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VISTAZO GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS

Se evaluaron una variedad de alternativas para el corredor del estudio, incluyendo la opción de no construir y tres alternativas de 
construcción, como se describe a continuación. Todas las alternativas fueron evaluadas en términos de ingeniería, aspectos 
ambientales y socioeconómicos.

ALTERNATIVA 1

Esta alternativa mantiene un carril de circulación de 
11 pies de ancho en cada dirección al tiempo que se 
agrega un separador central de 16.5 pies con carriles 
exclusivos de giro a la izquierda a lo largo de la 
carretera estatal SR 994. Se proponen bordillos en el 
exterior de los carriles de circulación. Se propone un 
Sendero de Uso Compartido (SUP) de 10 pies de ancho 
para ciclistas y peatones a lo largo de ambos lados del 
corredor. Se propone una separación mínima de 4.5 
pies desde donde termina el bordillo hasta donde 
comienza el SUP. Se propone una separación de 2 pies 
entre el SUP y la línea de propiedad para instalar los 
equipos de señalización e iluminación. Se propone un 
semáforo en la intersección de Quail Roost Drive y la 
Avenida 134 del suroeste.

ALTERNATIVA 2

Esta alternativa propone dos carriles de circulación de 
11 pies de ancho en cada dirección al tiempo que se 
agrega un separador central de 16.5 pies con carriles 
exclusivos de giro a la izquierda a lo largo de la 
carretera estatal SR 994. Se proponen bordillos en el 
exterior de los carriles de circulación.  Se propone un 
SUP de 10 pies de ancho para ciclistas y peatones a lo 
largo de ambos lados del corredor. Se propone una 
separación mínima de 4.5 pies desde donde termina el 
bordillo hasta donde comienza el SUP. Se propone una 
separación de 2 pies entre el SUP y la línea de propie-
dad para instalar los equipos de señalización e ilumi-
nación. Se propone un semáforo en la intersección de 
Quail Roost Drive y la Avenida 134 del suroeste.

ALTERNATIVA 3

Al igual que la Alternativa 2, esta alternativa contempla 
dos carriles de circulación de 11 pies de ancho en cada 
dirección. Se propone un separador central de 22 pies 
de ancho con carriles exclusivos de giro a la izquierda a 
lo largo del corredor y simultáneamente se propone una 
separación con pintura a rayas en el pavimento en las 
intersecciones entre los carriles de giro a la izquierda y 
los carriles generales de circulación. Todas las demás 
características (bordillo, SUP, separaciones y semáforo 
en la intersección de la Avenida 134 del suroeste) son 
las mismas que se proponen en las Alternativas 1 y 2. 
Esta alternativa tendría el mayor impacto al derecho de 
vía existente.


